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:: Jini Xtra

Ein eleganter Ofen, der sich in jedes Wohnambiente optimal einfügt. Der Zuluftregler ist direkt, seitlich
unter der Deckplatte angebracht und erspart Ihnen, dass lästige Bücken. Der Jini ist in der Stahlversion
erhältlich.

Die Feuerhöhe kann optional durch einen Sockel um 30 cm erhöht werden. Auch ein Drehteller ist im
Zubehör wählbar.

 

Die Xtra Technologie - wer das Plus an Speicherung erzielen möchte sollte sich für die Xtra Version (226
kg) entscheiden, mit bis zu 12 Stunden Wärmeabgabe. Nur mit Stahlkorpus.

 

Optional zu der DIN EN 13240, ist er für den raumluftunabhängigen Betrieb zertifiziert (DIBt-Zulassung).

 

Raumheizvermögen 34 – 88 m³, mit Aschelade, Brennraumbreite 28,2 cm.

Nennwärmeleistung 4 kW

Energieeffizienzklasse A+

Wirkungsgrad 80,9 %

  

Varianten

  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://fire-kaminoefen.de/files/daten/kaminoefen/austroflamm/2014_stahl/Jini_6.jpg
http://www.tcpdf.org

