
 
  

Skantherm

Navigation überspringen

ator
ator+
ator panorama
beo
elements 2.0
elements 400 front
elements 400 3S
elements 603 front
elements 603 2S / 3S
elements 603 tunnel
elements rund
emotion s/m
merano
merano xl
milano stein 2.0
shaker

  

  :: Skantherm Ator Panorama
  

:: Lieferübersicht Skantherm Ator Panorama

R698049 verfügbar im Studio Ator Panorama,
Naturstein Creme,
Korpus schwarz

frei

R700518 verfügbar im Studio Ator Panorama,
Speckstein, Korpus
grau

frei

R698050 verfügbar an Lager Ator Panorama,
Naturstein Creme,
Korpus schwarz

frei

R700519 verfügbar an Lager Ator Panorama,
Speckstein, Korpus
grau

frei

  

* Die angegebenen Lieferzeiten sind Angaben des Herstellers und können teilweise abweichen! 

https://fire-kaminoefen.de/index.php/ator-panorama.html?#skipNavigation151
https://fire-kaminoefen.de/index.php/artor.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/ator_plus.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/ator-panorama.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/beo.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements_400_front.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements-400-3s.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements_603_front.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements-603-2s-3s.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements-603-tunnel.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/elements-rund.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/ragani-speckstein-milieu.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/merano.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/merano-xl.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/milano_stein.html
https://fire-kaminoefen.de/index.php/shaker.html


  

:: Ator Panorama

Der Ator Panorama ist die Weiterentwicklung des Ator. Der Ator Panorama bietet einen großen und
spektakulären Blick auf das Feuer.
Die Panorama Variante des Ator bietet nochmals größere Abmaße als die anderen Öfen aus der Ator-
Familie und ist damit für besonders große Wohnräume geeignet.

Der Ofen bietet eine 275 Kilogramm Speichermasse, kann Holzscheite bis zu einer Länge von 50cm
verarbeiten und bietet eine moderne Tertiärlufttechnik.
Des Weiteren hat eine Anschlussmöglichkeit für externe Verbrennungsluftzufuhr und optional einen
Katalysator zur Reduktion von gasförmigen Emissionen.

Nennwärmeleistung 9,9 kW

Wirkungsgrad 75 %

Energieeffizienzklasse A
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