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  :: Morsø Kaminöfen - 3142
  

   

  

:: LIEFERÜBERSICHT Morsø 3142

R 605783/2 verfügbar an Lager 3142 von Morsø frei
R 605783/1   3142 von Morsø verkauft

  

* Die angegebenen Lieferzeiten sind Angaben des Herstellers und können teilweise abweichen!
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Der 3142 - ein Konvektionsofen mit einer Brennkammer, die Holzscheite von bis zu 32 cm aufnehmen
kann. Der Kaminofen ist mit glatten Seitenflächen oder dem klassischen Eichhörnchenmotiv lieferbar.

Tradition und Erneuerung von Morsø
Der Morsø 3142 führt das Beste aus dem klassischen Morsø-Design fort, jedoch hat er neue Formen
erhalten und ist nach den modernsten Verbrennungsprinzipien konstruiert worden.

Leistungsstarker und umweltschonender Kaminofen
Der Morsø 3142 ist mit Rüttelrost, Aschefach und Ascheschublade ausgestattet, was die Beseitigung der
Asche und Reinigung des Ofens vereinfacht. Der 3142 ist nach den neuesten Verbrennungsprinzipien mit
tertiärer Luftzufuhr konstruiert, die strengsten Umweltanforderungen entsprechen. Der 3142 kann mit
Holz und Briketts angeheizt werden und ist für Wohnflächen von 45-90 m² geeignet.

Nennwärmeleistung 5,2 kW, Raumheizvermögen 45 – 90 m². Aschelade und Rüttelrost.

Wirkungsgrad 3 - 6 kW.

Energieeffizienzklasse A+
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